
BUCUR LF-CA (low floor)
Tramvai articulat cu 60% podea coborâtăp

U
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Tramvaiul BUCUR LF-CA, o noutate tehnică marca RATB
Un design modern, o soluţie ieftină pentru transportul public

R



BUCUR LF-CA
S l ii d l bliSoluţii moderne pentru transportul public

Cerințele unui sistem modern de transport public:Cerințele unui sistem modern de transport public:
Schimbarea percepţiei civice, stimularea utilizării transportului public până la 

renunțarea la maşina personală
Ȋncredere, disponibilitate, siguranţă
Economic (achiziţie, întreţinere, exploatare)
Accesibil, confortabil şi primitor pentru pasageri
Protector pentru mediul înconjurǎtor
Atractiv, componentǎ modernǎ şi specificǎ a imaginii oraşului



BUCUR LF-CA
Principalele caracteristici tehnice şi performanțePrincipalele caracteristici tehnice şi performanțe

Caracteristici generale

Dimensiuni
Lungimea (cu capetele de cuplare pliate) 25388 mm
Înalțimea (fără pantograf) 3700 mm

Lățimea 2450 mmLățimea 2450 mm
Mase

Vehicul gol ≈ 34 t
Vehicul încărcat cu sarcina maximă (6 căl./m2) ≈ 50,5 t



BUCUR LF-CA
Principalele caracteristici tehnice şi performanțe

Capacitate de transport

Număr scaune 43

Călători în picioare (4/6/6 6 căl /m2) 117/177/195Călători în picioare (4/6/6.6 căl./m )
Loc pentru persoană cu dizabilități (în cărucior)

117/177/195
1

Număr total de călători (4/6/6.6 cal./m2) 160/220/238

U i d bl li / d hid lib 4/1305Uşi duble culisante / deschiderea libera 4/1305 mm

Uşi simple pivotante cu o singura foaie 2/700 mm

Înălțime treptă de acces (vehicul gol) 360 mm (NSS)ț p ( g )

Înălțime podea joasă / podea înaltă (vehicul gol) 400 / 990 mm (NSS)



BUCUR LF-CA 
Principalele caracteristici tehnice şi performanțe

Sistemul de rulare şi formula osiilor

numărul de axe 6
dispunerea osiilor B’-2’-B’dispunerea osiilor B -2 -B
diametrul roţii (nouă / uzată) - BM 700 / 616 mm
diametrul roții (nouă / uzată) - BP 590 / 530 mm
tipul roții elastică
ampatament (B. motor/ B. purtator) 1800 / 1800  mm
ecartament 1435 mmecartament 1435 mm



BUCUR LF-CA 
Principalele caracteristici tehnice şi performanțePrincipalele caracteristici tehnice şi performanțe

Sisteme de frânare

frână electrodinamică, recuperativă şi/sau reostatică

frână electrohidraulică activă (cu disc şi etrier) pe roţile nemotoare

frână electrohidraulică pasivă (cu disc şi etrier cu resort de 
acumulare) pe osiile motoare

frână cu patină la şină



BUCUR LF-CA 
Principalele caracteristici tehnice şi performanţe

Echipament de tracţiune

tensiunea reţelei 750 Vcc
numărul de motoare 2
tipul asincron de tracţiune MAB T10
puterea nominală/motor 240 kW
sistemul de tracţiune cu invertor
tipul redutorului hipoid
raportul de transmitere 5 625raportul de transmitere 5,625
viteza maximă constructivă 55 km/h
Viteza limitată electronic 50 km/h



BUCUR LF-CA  
Si d i i ifSistem de tracţiune cu invertor trifazat

Controler de bord - Invertor
S335 BTM

Invertor
- Bloc filtru de reţea



BUCUR LF-CA 
Principalele caracteristici tehnice şi performanţe

Suspensia şi parametrii căii de rulare

Suspensia
Boghiu motor Primară Arcuri metal cauciuc în V (tip MEGI)Boghiu motor Primară Arcuri metal-cauciuc în V (tip MEGI)

Secundară Arcuri conice din cauciuc

Boghiu purtător Primară Arcuri conice din cauciuc

S d ă A i li id l di ț lSecundară Arcuri elicoidale din oțel

Parametri caii de rulare

Raza minimă în plan vertical (cocoaşă) 800 m

Raza minima în plan vertical (covată) 800 m

Raza minimă a căii de rulare în aliniament 18 m

Gradientul maxim 60‰



BUCUR LF-CA
-Schema modulară
-Înscrierea în curbă



BUCUR LF-CA
Vederi şi dimensiuni principaleVederi şi dimensiuni principale



BUCUR LF-CA
Boghiul purtător prezentat la TIB-2004 de RATB şi Ministerul g p p ş

Educaţiei si Cercetării  la secţiunea “Fabricat în România”



BUCUR LF-CA
Boghiul motor-tip V3A-93 adaptat



BUCUR LF-CA
Boghiul motor-tip V3A-93 adaptatBoghiul motor tip V3A 93 adaptat



BUCUR LF-CA
Pantograf tip P5500SPantograf tip P5500S

T i 750 VCCo Tensiunea 750 VCC

o Curentul maxim 900 A

o Forţa statică nominală 80 N

o Timp de ridicare-coborâre 7-10 s

o Laţime cap colector 2000 mm

o Lungimea patinei 1000 mmg p

o Distanţa între patine 357 ± 5 mm

o Materialul patinei carbon, aluminiu

Ti l i i ti i i d d tăo Tipul suspensiei patinei independentă

o Mecanism de acţionare electric

o Amortizor de oscilaţii hidraulic

Fabricat la RATB-UR

cu componente Schunk (Austria)



BUCUR LF-CA
Pantograf tip P5500S

Cap colector

• Suspensia independentă a patinei

• Patină –carbon aluminiuPatină carbon, aluminiu



BUCUR LF-CA
Schelet caroserie A – model 3D

Structură autoportantă sudată din oţel (ţeava rectangulară şi profile îndoite la rece)



BUCUR LF-CA
Schelet caroserie C – model 3D

Structură autoportantă sudată din oţel (ţeavă rectangulară şi profile îndoite la rece)



BUCUR LF-CA
Schelet caroserie B – model 3D

Structură autoportantă sudată din oţel (ţeava rectangulară şi profile îndoite la rece)



BUCUR LF-CA
Amenajări şi finisaje exterioare

• pereţi laterali acoperiţi cu tablă• pereţi laterali acoperiţi cu tablă
de aluminiu lipitǎ;

• ferestre lipite pe pereţii laterali;

• acoperiş acoperit cu covor din• acoperiş acoperit cu covor din 
PAFS

• finisaj interior cu tablă din 
aluminiu şi materiale plastice;

• podea – lemn multistratificat
acoperit cu covor antiderapant
(ALTRO, TARAFLEX);

• scaune din PAFS, finisate pe
ambele feţe, cu caracteristici
antivandalism



BUCUR LF-CA
Protecţie anticorozivă

o Decapare, fosfatare, grunduire, chituire;o Decapare, fosfatare, grunduire, chituire;

o Vopsire

- la pistol (caroserie metalică)

î â l i ( i i d- în câmp electrostatic (piese şi componente de 
mici dimensiuni)



BUCUR LF-CA
Stadii ale amenajării interioare



BUCUR LF-CA 
Etape ale montajului generalp j g



BUCUR LF-CA
Bordul cu aparate

Echipamente opţionale la cererea beneficiarului
I l l ți d li ti t l l d i- Inslalație de climatizare pentru salonul de pasageri

- Sistem de informare călători, audio şi video, plasma, leduri, etc.

- Comandă automată a macazului

- Sistem de taxare şi numarare călători 

- Sistem radio de comunicare cu dispeceratul



BUCUR LF-CA
Dispozitiv electronic de monitorizare şi diagnozăDispozitiv electronic de monitorizare şi diagnoză

- Afişor de bord, martor de evenimente
- Tabel cu parametrii urmăriţi



BUCUR LF-CA

Aparat de aer condiţionat pentr cabina cond cător l iAparat de aer condiţionat pentru cabina conducătorului

P t d ă i [kW] 3 5Puterea de răcire [kW]: 3,5
Tensiunea de lucru [V] 24 VDc
Agent de răcire ecologic: R132a
Cantitate agent răcire [l] 0,9Cantitate agent răcire [l] 0,9 
Puterea maximă ventilator radial [w] 230
Debitul aer vaporizator [mc/h]:

Treapta 1 360
Treapta 2 520
Treapta 3 630

Debitul aer condensator [mc/h] 2000
Di i i 1110 774 215Dimensiuni 1110 x 774 x 215mm
Greutatea [kg]    ≈55 Kg



BUCUR LF-CA
Seria de vagoane 406-410 în secţia de montaj generalSeria de vagoane 406 410 în secţia de montaj general



BUCUR LF-CA 
Amenajări interioare– modern şi estetic, siguranţă şi confort.Amenajări interioare modern şi estetic, siguranţă şi confort.



BUCUR LF-CA



BUCUR LF-CA
La inaugurarea podului şi pasajului BasarabLa inaugurarea podului şi pasajului Basarab


